
El nuevo controlador KCR 110 RF marca Bosch está formado por el conjunto de dos dispositivos:

▶  Controlador CR 110 RF.

▶  Control Key K 10 RF.

▶  Control modulante incluido en el set para calderas de condensación de la gama 

Condens con un circuito de calefacción sin mezcla.

▶  Clase V, con +3% de impacto en la eficiencia del sistema. Con sensor de 

temperatura exterior con o sin cables, y clase VI, con +4% de impacto.

▶  Programador de calefacción (temperatura ajustable).

▶  Programador de a.c.s. (On/Off).

▶  Display con luz de fondo.

▶  Algoritmo LRC (por defecto) o por sonda exterior con influencia de la temperatura 

interior.

▶  2 pilas AA incluidas / duración >2 años.

▶  Módulo incluido en el set para conexión sin cables del controlador CR110 RF  

a una caldera de condensación gama Condens marca Bosch.

▶  LED RGB indicador de estado.

▶  Botón de Reset/Emparejamiento con sonda exterior.

▶  Accesorio para calderas en conjunto con el KCR 110 RF que permite el control 

directo de la curva de calefacción simplificada mediante la lectura de la 

temperatura exterior.

Características Controlador CR 110 RF

Características Control Key K 10 RF

Accesorio Sonda T2 RF
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KCR 110 RF
Controlador para conexión inalámbrica 
a calderas de condensación gama Condens


