
alys r32

datos técnicos Mudo25 Mudo35 Mudo50

SEER 6,3 6,1 7,1
SCOP (estación cálida) 4,9 4,64 5,2
SCOP (estación media) 4 4 4,1
Capacidad refrigeración nominal W 2.800 3.600 5.200

Capacidad refrigeración nominal (BTU/h) 9.554 12.283 18.173

Capacidad calefacción nominal W 2.600 2.700 4.100
EER nominal a 35°C 3,31 2,94 3,46
COP nominal a 7°C 4,66 4,84 3,77 
Nível de pressão sonora (min/max)                    dB(A)                                         21/39             21/41            23/42
Potencia sonora UI/UE dB(A) 54/62 55/63 54/61
Flujo aire interno (m3 /h) 466 540  795

Gas refrigerante R32 R32 R32
Carga standard refrigerante (kg)/(tCO2eq) 0,5/0,3375 0,5/0,3375 1/0,675
Carga adicional refrigerante (g/m) 12 12 12
Posición drenaje condensados Ud. Int. Dch./Izq. Dch./Izq. Dch./Izq.
Diámetro tubo líquido pulgadas 1/4 1/4 1/4
Diámetro tubo gas pulgadas 3/8 3/8 1/2
Longitud máx. conexiones carga estandar m 7,5 7,5 7,5
Longitud máx. conexiones añadiendo gas m 25 25 30
Desnivel máximo Ud.Int./ud.Ext. m 10 10 20
Peso Ud. Int. (neto/bruto) kg 7,5/9,7 7,5/9,7 10,0/13,0
Peso Ud. Ext. (neto/bruto) kg 22,7/25,2 22,7/25,2 34/36,7

diMensiones generales

a mm 805 805 957
b mm 285 285 302
c mm 194 194 213
d mm 720 720 800
e mm 495 495 554
f mm 270 270 365
g mm 70 70 70

alys r32 25 35 50
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Código ud. interna 3381251 3381252 3381253

Código ud. externa 3381405 3381406 3381261

código kit completo (ud. interna + ud. externa) 3381411 3381412 3381272
accesorios opcionales código

Kit WIFI Ariston Clima 3381359
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Clase energética refrigeración

Clase energética calefacción (clima más cálido)

Clase energética calefacción (clima medio)

CLASE ENERGÉTICA
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25 Mudo / 35 Mudo / 50 Mudo
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* Modelo 50 con tecnología 3D INVERTER

/  aire acondicionado de Pared Mono sPlit inverter 1X1   

• Gas refrigerante r32

• Clase energética hasta a+++

• tecnología 2D iNVErtEr *

• Ventilador de 12 velocidades

• funciones follow-me, memory, BooStEr, autolimpeza, 
deshumidificación,..

• rango de trabajo desde -15ºC a +50ºC

• Sensor de pérdida de gas refrigerante

• tratamiento Golden-fin, alta-durabilidad 
y eficiencia en los ambientes más agresivos

• Control wi-fi con ariStoN CLima r32 opcional 

GOLDEN FIN 12 VELOCIDADESTECNOLOGÍA 
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